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Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Nutzungsprofil

Gebäudeteil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe

Der Energieausweis besteht aus - einer ersten Seite mit einer Effizienzskala,

- einer zweiten Seite mit detaillierten Ergebnisdaten,

- Empfehlung von Maßnahmen - ausgenommen bei Neubau -, deren Implementierung den
Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist,

- einem Anhang, der den Vorgaben der Regeln der Technik entsprechen muss.

Mathoner Straße 44

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

Mathoner Straße 44

gesamtes Objekt

1969

Ischgl

6562 Ischgl 84005

.656 1459

ArchiPHYSIK 25.0.23 - lizenziert für SONNITECH e.U. 20.10.2025

20.10.2025 19.10.2035Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum

HWB 364 4,72 -kWh/m²a fGEE

HWB Der Heizwärmebedarf beschreibt jene Wärmemenge, welche den Räumen rechnerisch zur Beheizung zugeführt werden
muss. Einheit: kWh/m² Jahr

f GEE Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus dem Endenergiebedarf und einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder
In-Bestand-Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des
Nutzungsobjekts anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder
nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit
einer Geldstrafe bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er
seinen Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden
Werte beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung
jedoch nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Mathoner Straße 44 - gesamtes Objekt
Verbesserungsmaßnahmen

5

Vorschläge zur wärmetechnischen Verbesserung des Gebäudes:

Gebäudehülle:

Durch Sanierung der Außenbauteile, wie nachfolgend beschrieben, kann der Heizwärmebedarf (HWB) des Gebäudes bezogen 

auf das Standortklima von derzeit HWB ref,sk = 364 kWh/m².a auf HWB ref, sk = 63 kWh/m².a gesenkt werden. Dies entspricht 

einer Reduktion des Heizwärmebedarfes um ca. 83%. Um dies zu erreichen ist es erforderlich die Außenbauteile auf folgende 

Wärmeschutzwerte (U-Werte) zu verbessern: Fußböden zu Erdreich (U = 0,25 W/m².K), Wände zu Außenluft (U = 0,15 W/

m².K), Wände zu Erdreich (U = 0,25 W/m².K), Decke zu Dachraum (U = 0,13 W/m².K), Fenster (Uw = 0,85 W/m².K, g = 50%) 

sowie Tür (Ud = 0,85 W/m².K).

Die angeführten U-Werte sind besser als die derzeit aktuellen landesspezifischen Anforderungen und stellen den derzeit üblichen 

Baustandard dar. Des Weiteren wird auch die unter Punkt 4.5.1 b) der OIB Richtlinie 6 geforderte Unterschreitung der U-Werte 

um 24% eingehalten. Vor Durchführung von Sanierungsarbeiten sind die einzelnen Maßnahmen auf ihre Umsetzbarkeit zu 

überprüfen und es ist gegebenenfalls Rücksprache mit dem Ersteller des Energieausweises zu halten.

Heizsystem:

Es wird empfohlen auf ein hocheffizientes alternatives Energiesystem umzustellen
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Mathoner Straße 44
Bericht
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6562 Ischgl

Katastralgemeinde: 84005 Ischgl

Einlagezahl: 189

Grundstücksnummer: .656

GWR Nummer:
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-
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Angewandte Berechnungsverfahren

Bauteile

Fenster

ON B 8110-6-1:2019-01-15

EN ISO 10077-1:2018-02-01

Unkonditionierte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Erdberührte Gebäudeteile vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Wärmebrücken pauschal, ON B 8110-6-1:2019-01-15, Formel (11)

Verschattungsfaktoren vereinfacht, ON B 8110-6-1:2019-01-15

Heiztechnik

Raumlufttechnik

Beleuchtung

ON H 5056-1:2019-01-15

ON H 5057-1:2019-01-15

ON H 5059-1:2019-01-15

Kühltechnik ON H 5058-1:2019-01-15

Diese Lokalisierung entspricht der OIB Richtlinie 6:2019, es werden die Berechnungsnormen Stand 2019 u.
2020 verwendet, die Anforderungen entsprechen den Höchstwerten der Richtlinie 6, 04-2019 ab dem Jahr
2021
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Mathoner Straße 44
Bauteilliste

7

A-I

Wände EG zu ErdreichAW-01
EWu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand (gemäß Baujahr und OIB-LF6, Pkt. 4.3.1) 0,3500 0,497 0,703

0,3500 =

Wärmeübergangswiderstände

0,833

0,130

R tot

1,200U =

A-I

Wände EG zu AußenluftAW-02
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand (gemäß Baujahr und OIB-LF6, Pkt. 4.3.1) 0,3500 0,527 0,663

0,3500 =

Wärmeübergangswiderstände

0,833

0,170

R tot

1,200U =

A-I

Wände OG zu AußenluftAW-03
AW

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand (gemäß Baujahr und OIB-LF6, Pkt. 4.3.1) 0,3500 0,527 0,663

0,3500 =

Wärmeübergangswiderstände

0,833

0,170

R tot

1,200U =

U-O

Fußböden EG zu ErdreichFB-01
EBu

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand (gemäß Baujahr und OIB-LF6, Pkt. 4.3.1) 0,3000 0,525 0,571

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

0,741

0,170

R tot

1,350U =

O-U

Decke OG zu DachraumoD-01
DGD

Bestand

d [m] R [m2K/W]λ [W/mK]

1 Bestand (gemäß Baujahr und OIB-LF6, Pkt. 4.3.1) 0,3000 0,185 1,618

0,3000 =

Wärmeübergangswiderstände

1,818

0,200

R tot

0,550U =
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Mathoner Straße 44
Bauteilliste

8

Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°)TS001
AT

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,85 75,20Verglasung

0,61 24,80Rahmen

5,70Glasrandverbund

2,502,46vorh.

Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°)TS002
AT

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,85 75,20Verglasung

0,61 24,80Rahmen

5,70Glasrandverbund

2,502,46vorh.

Glasbausteine OG 1,50x1,75m - Nord (340°)WN101
AF

Bestand

(Uw = 3,00 W/m²K, g = 50%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

2,02 76,800,500Verglasung

0,61 23,20Rahmen

5,70Glasrandverbund

3,002,63vorh.

Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°)WO101
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.23 - lizenziert für SONNITECH e.U. 20.10.2025
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Mathoner Straße 44
Bauteilliste

9

Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°)WO102
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.

Fenster EG 3,70x3,00m - Süd (160°)WS001
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

9,80 88,300,670Verglasung

1,30 11,70Rahmen

12,60Glasrandverbund

2,5011,10vorh.

Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°)WS002
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,37 53,500,670Verglasung

0,32 46,50Rahmen

2,80Glasrandverbund

2,500,69vorh.

Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°)WS003
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,37 53,500,670Verglasung

0,32 46,50Rahmen

2,80Glasrandverbund

2,500,69vorh.
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Mathoner Straße 44
Bauteilliste
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Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°)WS101
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°)WS102
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°)WS103
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°)WS104
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.

ArchiPHYSIK 25.0.23 - lizenziert für SONNITECH e.U. 20.10.2025
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Mathoner Straße 44
Bauteilliste

11

Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°)WW001
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,78 75,400,670Verglasung

0,58 24,60Rahmen

5,40Glasrandverbund

2,502,36vorh.

Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°)WW002
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,78 75,400,670Verglasung

0,58 24,60Rahmen

5,40Glasrandverbund

2,502,36vorh.

Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°)WW101
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,40 57,600,670Verglasung

0,29 42,40Rahmen

2,52Glasrandverbund

2,500,69vorh.

Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°)WW102
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

0,40 57,600,670Verglasung

0,29 42,40Rahmen

2,52Glasrandverbund

2,500,69vorh.
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Mathoner Straße 44
Bauteilliste
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Fenster OG 1,30x1,35m - West (250°)WW103
AF

Bestand

(Uw = 2,50 W/m²K, g = 67%)

Länge ψ g Fläche % U

m W/mK - m² W/m²K

1,27 72,100,670Verglasung

0,49 27,90Rahmen

4,50Glasrandverbund

2,501,76vorh.
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Mathoner Straße 44
Grundfläche und Volumen

13

V [m³]BGF [m²]Brutto-Grundfläche und Brutto-Volumen

gesamtes Objekt 263,19 955,65beheizt

gesamtes Objekt
beheizt

Höhe [m] BGF [m²] V [m³]Formel

Erdgeschoß

EBF EG 12,95*10,25 132,731 x

Volumen EG 132,73*3,50 464,551 x

Obergeschoß

EBF OG 12,95*10,25 132,731 x

abzügl. Fläche Schlauchturm 2,28 -2,28-1 x

Volumen OG 132,73*3,70 491,101 x

263,19 955,65Summe gesamtes Objekt

ArchiPHYSIK 25.0.23 - lizenziert für SONNITECH e.U. 20.10.2025
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Mathoner Straße 44 - Alle Gebäudeteile/Zonen
Bauteilflächen

14

599,55

566,02

33,53

132,73

132,73

5,59 %

94,41 %

Flächen der thermischen Gebäudehülle

Opake Flächen

Fensterflächen

Wärmefluss nach oben

Wärmefluss nach unten

m²

Flächen der thermischen Gebäudehülle

gesamtes Objekt Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

AW-01 Wände EG zu Erdreich 36,26
m²

36,26nördl. Fläche EG x+yNNW 12,95*2,801 x

AW-02 Wände EG zu Außenluft 104,02
m²

35,87östl. Fläche EG x+yONO 10,25*3,501 x

45,32südl. Fläche EG x+ySSO 12,95*3,501 x

Fenster EG 3,70x3,00m - Süd (160°) -11,1011,10-1 x

Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) -0,690,69-1 x

Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) -0,690,69-1 x

Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°) -2,462,46-1 x

Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°) -2,462,46-1 x

35,87westl. Fläche EG x+yWSW 10,25*3,501 x

Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) -2,362,36-1 x

Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) -2,362,36-1 x

9,06nördl. Fläche EG x+yNNW 0,70*12,951 x

AW-03 Wände OG zu Außenluft 155,35
m²

37,92östl. Fläche OG x+yONO 10,25*3,701 x

Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) -1,761,76-1 x

Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) -1,761,76-1 x

47,91südl. Fläche OG x+ySSO 12,95*3,701 x

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) -1,761,76-1 x

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) -1,761,76-1 x

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) -1,761,76-1 x

Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) -1,761,76-1 x

37,92westl. Fläche OG x+yWSW 10,25*3,701 x

Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) -0,690,69-1 x

Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) -0,690,69-1 x

Fenster OG 1,30x1,35m - West (250°) -1,761,76-1 x

47,91nördl. Fläche OG x+yNNW 12,95*3,701 x

Glasbausteine OG 1,50x1,75m - Nord (340°) -2,632,63-1 x

FB-01 Fußböden EG zu Erdreich 132,74
m²

132,73Fläche x+yH 12,95*10,251 x
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oD-01 Decke OG zu Dachraum 132,74
m²

132,73Fläche x+yH 12,95*10,251 x

TS001 Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°) 1 x 2,46 2,46
m²

SSO

TS002 Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°) 1 x 2,46 2,46
m²

SSO

WN101 Glasbausteine OG 1,50x1,75m - Nord (340°) 1 x 2,63 2,63
m²

NNW

WO101 Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) 1 x 1,76 1,76
m²

ONO

WO102 Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) 1 x 1,76 1,76
m²

ONO

WS001 Fenster EG 3,70x3,00m - Süd (160°) 1 x 11,10 11,10
m²

SSO

WS002 Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) 1 x 0,69 0,69
m²

SSO

WS003 Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) 1 x 0,69 0,69
m²

SSO

WS101 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1 x 1,76 1,76
m²

SSO

WS102 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1 x 1,76 1,76
m²

SSO

WS103 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1 x 1,76 1,76
m²

SSO

WS104 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1 x 1,76 1,76
m²

SSO

WW001 Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) 1 x 2,36 2,36
m²

WSW

WW002 Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) 1 x 2,36 2,36
m²

WSW
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WW101 Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) 1 x 0,69 0,69
m²

WSW

WW102 Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) 1 x 0,69 0,69
m²

WSW

WW103 Fenster OG 1,30x1,35m - West (250°) 1 x 1,76 1,76
m²

WSW
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408,68Le

65,70Lu

160,24Lg

698,09LT

124,86LV

1,160Um

W/K

W/K

W/m²K

63,46

gesamtes Objekt

… gegen Außen

… über Unbeheizt

… über das Erdreich

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken

Transmissionsleitwert der Gebäudehülle

Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Lüftungsleitwert

Bauteile gegen Außenluft

… gegen Außen, über Unbeheizt und das Erdreich 

m² W/m²K f W/Kf FH

Ost-Nord-Ost

WO101 Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) 1,76 2,500 1,0 4,40

WO102 Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) 1,76 2,500 1,0 4,40

AW-02 Wände EG zu Außenluft 35,87 1,200 1,0 43,05

AW-03 Wände OG zu Außenluft 34,40 1,200 1,0 41,29

73,80 93,14

Süd-Süd-Ost

WS001 Fenster EG 3,70x3,00m - Süd (160°) 11,10 2,500 1,0 27,75

WS002 Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) 0,69 2,500 1,0 1,73

WS003 Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) 0,69 2,500 1,0 1,73

WS101 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1,76 2,500 1,0 4,40

WS102 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1,76 2,500 1,0 4,40

WS103 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1,76 2,500 1,0 4,40

WS104 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 1,76 2,500 1,0 4,40

TS001 Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°) 2,46 2,500 1,0 6,15

TS002 Eingang EG 1,20x2,05m - Süd (160°) 2,46 2,500 1,0 6,15

AW-02 Wände EG zu Außenluft 27,92 1,200 1,0 33,51

AW-03 Wände OG zu Außenluft 40,87 1,200 1,0 49,05

93,24 143,67

West-Süd-West

WW001 Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) 2,36 2,500 1,0 5,90

WW002 Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) 2,36 2,500 1,0 5,90

WW101 Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) 0,69 2,500 1,0 1,73

WW102 Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) 0,69 2,500 1,0 1,73

WW103 Fenster OG 1,30x1,35m - West (250°) 1,76 2,500 1,0 4,40

AW-02 Wände EG zu Außenluft 31,15 1,200 1,0 37,39

AW-03 Wände OG zu Außenluft 34,78 1,200 1,0 41,74

73,80 98,79

Nord-Nord-West

WN101 Glasbausteine OG 1,50x1,75m - Nord (340°) 2,63 3,000 1,0 7,89

AW-02 Wände EG zu Außenluft 9,06 1,200 1,0 10,88

AW-03 Wände OG zu Außenluft 45,28 1,200 1,0 54,34

AW-01 Wände EG zu Erdreich 36,26 1,200 0,8 34,81

93,24 107,92
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Horizontal

oD-01 Decke OG zu Dachraum 132,73 0,550 0,9 65,71

FB-01 Fußböden EG zu Erdreich 132,73 1,350 0,7 125,44

265,47 191,15

599,55Summe

… Leitwertzuschlag für linienförmige und punktförmige Wärmebrücken
Leitwerte über Wärmebrücken

W/K63,46Wärmebrücken pauschal

547,44VL = m³

124,86 W/K

… über Lüftung

Fensterlüftung

Lüftungsleitwert

Lüftungsvolumen

nL = 2,30 1/hHygienisch erforderliche Luftwechselrate

nL,NL = 1,50 1/hLuftwechselrate Nachtlüftung

Monate

n L,m,h
n L,m,c

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez

0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670

keine Nachtlüftung
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mittelschwere BauweiseWirksame Wärmespeicherfähigkeit der Zone

gesamtes Objekt

Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

Interne Wärmegewinne

10,30qi,c,n = W/m2Wärmegewinne Kühlfall

5,15qi,h,n = W/m2Wärmegewinne Heizfall

Solare Wärmegewinne

Summe AgFs A trans,h
m2- m2

Transparente Bauteile g
-

A trans,c
m2

Anzahl

Ost-Nord-Ost

WO101 Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WO102 Fenster OG 1,30x1,35m - Ost (70°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2,53 1,49 0,742

Süd-Süd-Ost

WS001 Fenster EG 3,70x3,00m - Süd (160°) 0,50 9,80 0,670 5,79 2,891
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WS002 Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) 0,50 0,36 0,670 0,21 0,101
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WS003 Fenster EG 0,55x1,25m - Süd (160°) 0,50 0,36 0,670 0,21 0,101
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WS101 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WS102 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WS103 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WS104 Fenster OG 1,30x1,35m - Süd (160°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

15,61 9,22 4,617

West-Süd-West

WW001 Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) 0,50 1,78 0,670 1,05 0,521
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WW002 Fenster EG 1,75x1,35m - West (250°) 0,50 1,78 0,670 1,05 0,521
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WW101 Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) 0,50 0,39 0,670 0,23 0,111
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WW102 Fenster OG 0,81x0,85m - West (250°) 0,50 0,39 0,670 0,23 0,111
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

WW103 Fenster OG 1,30x1,35m - West (250°) 0,50 1,26 0,670 0,74 0,371
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

5,62 3,32 1,665

Nord-Nord-West

WN101 Glasbausteine OG 1,50x1,75m - Nord (340°) 0,50 2,01 0,500 0,89 0,441
keine Sonnenschutzeinrichtung (a m,s,c = 0)

2,01 0,89 0,441

Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON
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Fläche
m2

Opake Bauteile
kKh
f op

-
Z ON

Ost-Nord-Ost

AW-02 Wände EG zu Außenluft 0,00 35,87weiße Oberfläche 0,97

AW-03 Wände OG zu Außenluft 0,00 34,40weiße Oberfläche 0,97

70,28

Süd-Süd-Ost

AW-02 Wände EG zu Außenluft 0,00 27,92weiße Oberfläche 1,07

AW-03 Wände OG zu Außenluft 0,00 40,87weiße Oberfläche 1,07

68,80

West-Süd-West

AW-02 Wände EG zu Außenluft 0,00 31,15weiße Oberfläche 1,13

AW-03 Wände OG zu Außenluft 0,00 34,78weiße Oberfläche 1,13

65,94

Nord-Nord-West

AW-02 Wände EG zu Außenluft 0,00 9,06weiße Oberfläche 0,68

AW-03 Wände OG zu Außenluft 0,00 45,28weiße Oberfläche 0,68

54,35

Heizen Aw Qs, h

m2 kWh/a

Ost-Nord-Ost 3,52 476

Süd-Süd-Ost 19,52 4 717

West-Süd-West 7,86 1 262

Nord-Nord-West 2,63 200

6 656 0 3500 7000 10500 1400033,53

Kühlen Qs opak, c

kWh/a

Qs trans, c
kWh/a

Ost-Nord-Ost 0953

Süd-Süd-Ost 09 434

West-Süd-West 02 524

Nord-Nord-West 0401

0 0 3500 7000 10500 1400013 313

N Orientierungsdiagramm
Das Diagramm zeigt die Orientierungen und Flächen von opaken und transparenten Bauteilen

opak

transparent
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kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2kWh/m2kWh/m2kWh/m2

Ischgl, 1459 m
NO/NW N HO/WSO/SWS

Strahlungsintensitäten

42,4913,5914,8729,3259,9179,03Jan.

66,7220,0124,0244,7075,4095,42Feb.

105,4830,5942,1968,5691,77104,43Mär.

130,0842,9258,5380,6591,0692,36Apr.

151,8353,1471,3689,5789,5780,46Mai

145,4358,1772,7185,8081,4471,26Jun.

153,3556,7372,0788,9487,4078,20Jul.

142,4246,9965,5186,8792,5788,30Aug.

121,3141,2453,3876,4392,2098,26Sep.

77,4621,6827,8851,1282,11101,47Okt.

48,5715,5417,4833,0264,1183,54Nov.

33,6410,7611,7724,5654,1772,67Dez.
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gesamtes Objekt
Nutzprofil: Veranstaltungsstätten und Mehrzweckgebäude

0 6 250 12 500 18 750 25 000

Kohlendioxidemissionen in der Zone
CO2 in kg/a

Primärenergie, C02 in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Stromdirektheizung

100,0 159 927 22 272
Strom (Liefermix)

TW
Untertischboiler (2 Stk.)

100,0 5 918 824
Strom (Liefermix)

Bel.
Beleuchtung

100,0 11 703 1 629
Strom (Liefermix)

SB
Betriebsstrombedarf

100,0 870 121
Strom (Liefermix)

Hilfsenergie in der Zone Anteil PEB CO2
kWh/a kg/a

RH
Stromdirektheizung

100,0 0 0
Strom (Liefermix)

TW
Untertischboiler (2 Stk.)

100,0 0 0
Strom (Liefermix)

m² kW kWh/a
versorgt BGF Lstg. EBEnergiebedarf in der Zone

RH Stromdirektheizung 263,19 31,19 98 115

TW Untertischboiler (2 Stk.) 263,19 3,90 3 630

Bel. Beleuchtung 263,19 7 180

SB Betriebsstrombedarf 263,19 534

Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (f PE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB (f PE,n.ern.),
des erneuerbaren Anteils des PEB (f PE,ern.) sowie des CO2 (f CO2).

Konversionsfaktoren

- - - g/kWh
f PE f PE,n.ern. f PE,ern. f CO2Monat

Strom (Liefermix) 1,63 1,02 0,61 227

Stromdirektheizung

Bereitstellung: RH-Wärmebereitstellung dezentral, Defaultwert für Leistung (31,19 kW),

Stromheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone gesamtes Objekt

Speicherung: kein Speicher

Anbindeleitungen: Längen detailliert, 0/3 gedämmt, Armaturen ungedämmt

Abgabe: Heizkörper-Regulierventile von Hand betätigt, Kleinflächige Wärmeabgabe wie

Radiatoren, Einzelraumheizer, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung, Heizkörper ( 55 °C / 35

°C ), gleitende Betriebsweise
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Anbindeleitungen

gesamtes Objekt 1,00 m

Untertischboiler (2 Stk.)

Bereitstellung: WW- und RH-Wärmebereitstellung getrennt, WW-Wärmebereitstellung dezentral,

Defaultwert für Leistung, (3,90 kW), Stromdirektheizung, Aufstellungsort konditionierte Lage in

Zone gesamtes Objekt

Speicherung: direkt elektrisch beheizter Warmwasserspeicher (Kleinspeicher), Anschlussteile

gedämmt, mit E-Patrone, Aufstellungsort konditionierte Lage in Zone gesamtes Objekt,

Nenninhalt, eigene Angabe (Nenninhalt: 13 l)

Stichleitung: Längen pauschal, Kunststoff (Stichl.)

Abgabe: Zweigriffarmaturen, individuelle Wärmeverbrauchsermittlung

Stichleitungen

gesamtes Objekt 6,32 m

Beleuchtung

Notbeleuchtung: Notbeleuchtung nicht vorhanden

Teilbetriebsfaktoren: manueller Ein-/Aus-Schalter

nicht dimmbares Beleuchtungssystem

Hauptbeleuchtung: Kompakt-Leuchtstofflampe mit EVG (89 %), Spiegelraster, Stehleuchten

direktstrahlend

Nebenbeleuchtung: Standard-Glühlampe (11 %), Spiegelraster, Stehleuchten direktstrahlend
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