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Energieausweis für Nicht-Wohngebäude - Planung

gemäß ÖNORM H5055

und Richtlinie 2002/91/EG Österreichisches Institut für Bautechnik

GEBÄUDEDATEN

    976 m²Brutto-Grundfläche

konditioniertes Brutto-Volumen

charakteristische Länge (lc)

Kompaktheit (A/V)

mittlerer U-Wert (Um)

LEK - Wert

  4.776 m³

1,96 m

0,51 1/m

0,20 W/m²K

     15

KLIMADATEN

ZAKlimaregion

Seehöhe

Heizgradtage

Heiztage

Norm - Außentemperatur

Soll - Innentemperatur

1376 m

5191 Kd

228 d

-15,8 °C

20 °C

Referenzklima

zonenbezogen

HWB

WWWB

HTEB-RH

HTEB-WW

HTEB

HEB

EEB

PEB

CO2

spezifisch

20.786  21,30

kWh/a kWh/m³a

Standortklima

zonenbezogen spezifisch

32.009  32,79

12.469  12,78

221   0,23

1.521       1,56

4.249   4,35

48.727  49,92

64.081  65,65

Anforderungen

kWh/m³aHWB* 32.217   6,75  12,8 erfüllt

kWh/m²a kWh/m²a

KEB

RLTEB

BelEB k.A.* k.A.*

KTEB

NERLT-h

KB* 0  0,00  1,0 erfüllt

KB

NERLT-k

15.353 15,73

NERLT-d

NE 1.262   1,29

kWh/a kWh/a

kWh/a kWh/m³a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m³a

* k.A. = keine Angabe, die Teile für die Berechnung wurden nicht ausgeführt

ab 01.01.2010

ERLÄUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB): Energiemenge die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und
Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe
bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können
bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten in besonderer Lage können aus Gründen der
Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

EA-01-2007-SW-a

25.04.2007
EA-NWG
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HWB fGEE 0,6833
Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Ischgl

  2.436
  4.776

Gebäudedaten - Neubau - Planung 1

Konditioniertes Brutto-Volumen
    976

Gebäudehüllfläche A

Brutto-Grundfläche BGF
Kompaktheit A    / V       0,51m³

m²

m²
m

B

B B
-1

charakteristische Länge I       1,96 mC

Geometrische Daten:

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

Einreichplan , 12.10.2012

Einreichplan, 12.10.2012

Ing. Pratzner Haustechnik Ges.m.b.H., 05.11.2012

Ergebnisse am tatsächlichen Standort: Ischgl
kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Q
s

i

h

   65.920

   12.042

   23.683

   45.552

   32.009

schwere Bauweise

Lüftungswärmeverluste Q

Transmissionswärmeverluste Q

Solare Wärmegewinne passiv     x Q

Heizwärmebedarf Q

T

V

Innere Wärmegewinne passiv     x Q
s

i

h

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

kWh/a

   45.624

    6.474

   16.313

   34.678

   20.786

Ergebnisse Referenzklima

Raumheizung:

Haustechniksystem

Warmwasser:

Nah-/Fernwärme (Fernwärme)

Stromheizung (Strom)

Lüftung: Lufterneuerung; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,25; Blower-Door: 1,00; Plattenwärmeübertrager
Kreuz-Gegenstrom 65%; kein Erdwärmetauscher

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH  www.geq.at
Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6

Verwendete Normen und Richtlinien:
B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6  / ON H 5055  / ON H 5056  / ON H 5057  / ON H 5058  / ON H 5059  / ON
EN ISO 13790  / ON  EN ISO 13370  / ON  EN ISO 6946  / ON  EN ISO 10077-1  / ON  EN 12831  / OIB Richtlinie 6

Anmerkung:
Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Kulturzentrum Ischgl

Datenblatt GEQ

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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ErfülltBAUTEILE U-Wert U-Wert
max

R-Wert
min

R-Wert

EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Terrazzo 0,21 0,40 Ja 3,50 4,46

EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Terrazzo 0,21 0,40 Ja 3,50 4,46

EB04 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Holzboden 0,17 0,40 Ja 3,50 5,74

EB06 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Estrich 0,21 0,40 Ja 3,50 4,46

EB07 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Parkett 0,21 0,40 Ja 3,50 4,46

EB09 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Parkett 0,21 0,40 Ja 3,50 4,46

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Holz 0,19 0,40 Ja

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Holz 0,19 0,40 Ja

EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Beton 0,21 0,40 Ja

EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Beton 0,21 0,40 Ja

FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben 0,17 0,20 Ja

AW01 Außenwand Holz 0,19 0,35 Ja

AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben 0,16 0,40 Ja

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum 0,55 0,60 Ja

AW02 Außenwand Beton 0,20 0,35 Ja

ErfülltFENSTER U-Wert U-Wert
max

1,05 x 2,50 (gegen Außenluft vertikal) 0,80 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 0,98 1,70 Ja

Prüfnormmaß Typ 1 (T1) (gegen Außenluft vertikal) 0,98 1,70 Ja

Einheiten: R-Wert [m²K/W], U-Wert [W/m²K]

Quelle U-Wert max: OIB Richtlinie 6

U-Wert berechnet nach ÖNORM EN ISO 6946

Kulturzentrum Ischgl

Bauteil Anforderungen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Tel.: 0512/26830080

Planer / Baumeister / Baufirma

Berechnungsblatt

Vereinfachte Berechnung des zeitbezogenen
Wärmeverlustes (Heizlast) von Gebäuden gemäß
Energieausweis

Bauherr

Gemeinde Ischgl

Eggerweg 4

6561 Ischgl

Tel.: 05444/5222 0

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-15,8

20

Standort: Ischgl

4.775,54 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffiz.

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

A x U x f

Temperatur-Differenz: 35,8 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

parc architekten

6020 Innsbruck

Weiherburggasse 5a

°C

°C

K

Korr.-
faktor

ffh
[1]

2.436,07 m²Gebäudehüllfläche:

AW01 Außenwand Holz    19,98 0,191 1,00       3,81

AW02 Außenwand Beton   160,99 0,204 1,00      32,83

FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben   735,50 0,166 1,00     121,84

FE/TÜ Fenster u. Türen    72,54 0,888      64,41

EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
Terrazzo

  242,58 0,215 0,50      35,141,32

EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
Terrazzo

   27,64 0,215 0,70       5,611,32

EB04 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
Holzboden

  200,10 0,165 0,50      22,321,32

EB06 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
Estrich

  216,30 0,214 0,50      31,141,32

EB07 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich)
Parkett

   13,46 0,211 0,70       2,681,32

EB09 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich)
Parkett

   74,58 0,211 0,50      10,591,32

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Holz     7,22 0,187 0,80       1,08

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Holz   178,69 0,187 0,60      20,07

EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Beton    81,00 0,207 0,80      13,44

EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Beton   255,86 0,207 0,60      31,84

AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben    54,00 0,164 0,70       6,20

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum    95,63 0,550 0,70      36,79

Summe OBEN-Bauteile   789,50

Summe UNTEN-Bauteile   774,66

Summe Außenwandflächen   703,74

Summe Innenwandflächen    95,63

Fensteranteil in Außenwänden  9,3 %    72,54

Kulturzentrum Ischgl

Heizlast

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Summe [W/K]     440

Wärmebrücken (vereinfacht)      50[W/K]

Transmissions - Leitwert L   487,53[W/K]

Gebäude - Heizlast P     23,72[kW]

Flächenbez. Heizlast P   bei einer EBF von   24,31[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert L     175,15[W/K]

976 m²1

tot

V

T

Gebäude - Heizlast P      (EN 12831 vereinfacht)    109,54[kW]tot Luftwechsel = 2,00 1/h

Die berechnete Heizlast kann von jener gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831 abweichen und ersetzt nicht den Nachweis der Gebäude-Normheizlast
gemäß ÖNORM H 7500 bzw. EN ISO 12831. Die vereinfachte Heizlast EN 12831 berücksichtigt nicht die Aufheizleistung und gilt nur für Standardfälle.

Kulturzentrum Ischgl

Heizlast

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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EB01 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Terrazzo
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Terrazzo  0,0700  2,800  0,025F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Trittschalldämmung  0,0350  0,044  0,795
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Schüttung  0,0900  0,800  0,113
Dampfsperre  0,0002  0,170  0,001
Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1200  0,035  3,429

Dicke gesamt  0,6156 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,21

EB02 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Terrazzo
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Terrazzo  0,0700  2,800  0,025F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Trittschalldämmung  0,0350  0,044  0,795
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Schüttung  0,0900  0,800  0,113
Dampfsperre  0,0002  0,170  0,001
Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1200  0,035  3,429

Dicke gesamt  0,6156 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,21

EB04 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Holzboden
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Holzboden  0,0200  0,150  0,133F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Distanzholzplatte  0,0400  0,120  0,333
Distanzholz  0,3100  0,167  1,856
Dampfsperre  0,0002  0,170  0,001
Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1200  0,035  3,429

Dicke gesamt  0,7904 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,17

EB06 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Estrich
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Estrich versiegelt  0,0700  1,330  0,053F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Trittschalldämmung  0,0350  0,044  0,795
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Schüttung  0,0900  0,800  0,113
Dampfsperre  0,0002  0,170  0,001
Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1200  0,035  3,429

Dicke gesamt  0,6156 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,21

EB07 erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Parkett
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Parkett  0,0100  0,150  0,067
Estrich  0,0700  1,330  0,053F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Trittschalldämmung  0,0350  0,044  0,795
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Schüttung  0,0900  0,800  0,113
Dampfsperre  0,0002  0,170  0,001
Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1200  0,035  3,429

Dicke gesamt  0,6256 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,21

Kulturzentrum Ischgl

Bauteile

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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EB09 erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Parkett
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Parkett  0,0100  0,150  0,067
Estrich  0,0700  1,330  0,053F
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Trittschalldämmung  0,0350  0,044  0,795
Trennlage  0,0002  0,170  0,001
Schüttung  0,0900  0,800  0,113
Dampfsperre  0,0002  0,170  0,001
Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1200  0,035  3,429

Dicke gesamt  0,6256 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,21

EW01 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Holz
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Holzschalung  0,0200  0,120  0,167
Querlattung  0,0300  0,167  0,180

 8,3 %Lattung dazw.  0,120  0,035
91,7 %Luft  0,0500  0,313  0,146

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1600  0,035  4,571

Dicke gesamt  0,5600 U-WertRTo   5,3480 RTu   5,3361 RT   5,3421
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 0,13Rse+Rsi

 0,19

EW02 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Holz
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Holzschalung  0,0200  0,120  0,167
Querlattung  0,0300  0,167  0,180

 8,3 %Lattung dazw.  0,120  0,035
91,7 %Luft  0,0500  0,313  0,146

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1600  0,035  4,571

Dicke gesamt  0,5600 U-WertRTo   5,3480 RTu   5,3361 RT   5,3421
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 0,13Rse+Rsi

 0,19

EW03 erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Beton
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1600  0,035  4,571

Dicke gesamt  0,4600 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,21

EW04 erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Beton
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,1600  0,035  4,571

Dicke gesamt  0,4600 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,21

FD01 Außendecke, Wärmestrom nach oben
d /DickeDichtevon Außen nach Innen

Begrünung  0,3000  0,000  0,000*
Vlies (PE)  0,0001  0,500  0,000*
Wärmedämmung  0,2000  0,035  5,714
bit. Abdichtungsbahn geflämmt (2-lagig)  0,0080  0,190  0,042
Stahlbetondecke  0,3500  2,500  0,140

Dicke gesamt 0,8581 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,17
Dicke  0,5580

Kulturzentrum Ischgl

Bauteile

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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AW01 Außenwand Holz
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Holzschalung  0,0200  0,120  0,167
 8,3 %Lattung dazw.  0,120  0,035
91,7 %Luft  0,0500  0,313  0,146

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
bit. Abdichtungsbahn geflämmt (2-lagig)  0,0080  0,190  0,042
Wärmedämmung  0,1600  0,035  4,571
Sichtbeton  0,2000  2,500  0,080*

Dicke gesamt 0,7380 U-WertRTo   5,2504 RTu   5,2386 RT   5,2445
Lattung: Achsabstand 0,600 Breite 0,050 0,17Rse+Rsi

 0,19
Dicke  0,5380

AG01 Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben
d /DickeDichtevon Außen nach Innen

Wärmedämmung  0,2000  0,035  5,714
bit. Abdichtungsbahn geflämmt (2-lagig)  0,0080  0,190  0,042
Stahlbetondecke  0,3500  2,500  0,140

Dicke gesamt  0,5580 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,16

IW01 Wand zu sonstigem Pufferraum
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
Wärmedämmung  0,0500  0,035  1,429
Kleber - Kunstharzkleber  0,0050  0,900  0,006
Kunstharzputz  0,0050  0,900  0,006

Dicke gesamt  0,3600 U-WertRse+Rsi = 0,26  0,55

AW02 Außenwand Beton
d /DickeDichtevon Innen nach Außen

Stahlbeton  0,3000  2,500  0,120
bit. Abdichtungsbahn geflämmt (2-lagig)  0,0080  0,190  0,042
Wärmedämmung  0,1600  0,035  4,571
Sichtbeton  0,2000  2,500  0,080*

Dicke gesamt 0,6680 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,20
Dicke  0,4680

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke

Kulturzentrum Ischgl

Bauteile
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Brutto-Geschoßfläche
Länge [m] Breite [m] BGF [m²] Anmerkung

    976,05m²

EG  789,550     1,000x    789,55=
OG1  186,500     1,000x    186,50=

Brutto-Rauminhalt
Länge [m] Breite [m] Höhe [m] BRI [m³] Anmerkung

  4.775,54m³

Proberaum  216,000     6,600    1,000x x  1.425,60=
   37,630     2,900    1,000x x    109,13=
  115,700     5,200    1,000x x    601,64=
   92,700     5,800    1,000x x    537,66=
   99,000     4,300    1,000x x    425,70=
   43,600     6,500    1,000x x    283,40=
  184,090     3,980    1,000x x    732,68=
  184,800     3,570    1,000x x    659,74=

Brutto-Lüftungsvolumen (BGF x 3)   2.928,15m³

EB01 - erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Terrazzo
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    242,58m²

  242,580     1,000x    242,58=

EB02 - erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Terrazzo
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     27,64m²

Eingangsbereich UG   27,640     1,000x     27,64=

EB04 - erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Holzboden
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    200,10m²

Probelokal  200,100     1,000x    200,10=

EB06 - erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Estrich
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    216,30m²

UG Lager SW  101,900     1,000x    101,90=
UG Lager O  114,400     1,000x    114,40=

EB07 - erdanliegender Fußboden (<=1,5m unter Erdreich) Parkett
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     13,46m²

UG Gemeinschaftsraum   13,460     1,000x     13,46=

EB09 - erdanliegender Fußboden (>1,5m unter Erdreich) Parkett
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     74,58m²

UG Gemeinschaftsraum   74,580     1,000x     74,58=

EW01 - erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Holz
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

      7,22m²

EG Proberaum Ost    7,220     1,000x      7,22=

Kulturzentrum Ischgl
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EW02 - erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Holz
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    178,69m²

UG Proberaum   21,070     5,220x    109,99=
EG Proberaum Ost   68,700     1,000x     68,70=

EW03 - erdanliegende Wand (<=1,5m unter Erdreich) Beton
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     81,00m²

OG1 Ost   24,300     0,920x     22,36=
EG Nord   13,010     0,700x      9,11=
EG West    8,240     1,000x      8,24=
EG West Lager    7,490     1,500x     11,24=
EG Süd Lager    6,750     1,500x     10,13=
EG Süd   13,290     1,500x     19,94=

EW04 - erdanliegende Wand (>1,5m unter Erdreich) Beton
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    255,86m²

EG Ost   24,300     3,960x     96,23=
OG Ost   68,900     1,000x     68,90=
EG Nord    3,010     2,700x      8,13=
EG West   12,060     1,000x     12,06=
EG Süd Lager    6,750     1,000x      6,75=
EG Süd   13,290     4,800x     63,79=

FD01 - Außendecke, Wärmestrom nach oben
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

    735,50m²

  735,500     1,000x    735,50=

AW01 - Außenwand Holz
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     35,80m²

Proberaum Oberlicht West   19,200     1,000x     19,20=
Proberaum Oberlicht Nord   16,600     1,000x     16,60=

abzüglich Fenster-/Türenflächen     15,820m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen     19,980m²

AG01 - Decke zu sonstigem Pufferraum nach oben
Länge [m] Breite[m] Fläche [m²] Anmerkung

     54,00m²

Decke zu Zugang OG2   54,000     1,000x     54,00=

IW01 - Wand zu sonstigem Pufferraum
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

     95,63m²

    5,230     6,400x     33,47=
EG zu Gang Widum    8,400     4,000x     33,60=
OG zu Gang Widum    8,400     3,400x     28,56=

AW02 - Außenwand Beton
Länge [m] Höhe[m] Fläche [m²] Anmerkung

    217,71m²

EG West    9,270     1,000x      9,27=
EG West  133,800     1,000x    133,80=
EG Süd    7,480     5,500x     41,14=

Kulturzentrum Ischgl
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EG Lager West    7,490     2,670x     20,00=
EG Lager Süd    6,750     2,000x     13,50=

abzüglich Fenster-/Türenflächen     56,720m²

Bauteilfläche ohne Fenster/Türen    160,988m²

Kulturzentrum Ischgl
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Ag
[m²]

Breite
[m]

Höhe
[m]

Anz. Fläche
[m²]

Ug
[W/m²K]

Uf
[W/m²K]

Uw
[W/m²K]

Bauteil AxUxf
[W/K]

PSI
[W/mK]

Typ gBezeichnung fs z amsc

1,271,23 1,48   1,82 0,71 1,20 0,050Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,500,98

  1,27

N
5,447,20 1,001   7,20 0,71 1,20 0,050AW01     6,75T1 7,20 x 1,00 0,50 0,75EG 0,15 0,100,94

  7,20      6,75    1   5,44

W
4,731,05 2,502   5,25AW01     4,201,05 x 2,50 0,62 0,75EG 1,00 0,390,80

2,463,37 1,001   3,37 0,71 1,20 0,050AW01     3,23T1 3,37 x 1,00 0,50 0,75EG 0,15 0,700,96

6,202,87 2,561   7,35 0,71 1,20 0,050AW02     6,27T1 2,87 x 2,56 0,50 0,75EG 1,00 0,390,85

2,821,29 2,861   3,69 0,71 1,20 0,050AW02     3,41T1 1,29 x 2,86 0,50 0,75EG 1,00 0,390,93

2,931,29 2,961   3,82 0,71 1,20 0,050AW02     3,53T1 1,29 x 2,96 0,50 0,75EG 1,00 0,390,92

3,071,29 3,091   3,99 0,71 1,20 0,050AW02     3,67T1 1,29 x 3,09 0,50 0,75EG 1,00 0,390,92

3,201,29 3,211   4,14 0,71 1,20 0,050AW02     3,81T1 1,29 x 3,21 0,50 0,75EG 1,00 0,390,92

3,321,29 3,321   4,28 0,71 1,20 0,050AW02     3,93T1 1,29 x 3,32 0,50 0,75EG 1,00 0,390,92

1,282,10 0,901   1,89 0,71 1,20 0,050AW02     1,90T1 2,10 x 0,90 0,50 0,75EG 1,00 0,391,00

23,062,25 3,064  27,54 0,71 1,20 0,050AW02    23,68T1 2,25 x 3,06 0,50 0,75EG 0,15 0,700,86

 65,32     57,63   14  53,07

 72,52     64,38Summe    15  59,78

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor   
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

z... Abminderungsfakt. für bewegliche Sonnenschutzeinricht. amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp

Außenjalousie
keine Verschattung

Abminderungsfaktor 0,15 ...
Abminderungsfaktor 1,00 ...

Kulturzentrum Ischgl
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H-Spr.
Anz.

Spb.
[m]

Rb.li
[m]

Rb. re
[m]

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

Stb.
[m]

Pfb.
[m]

V-Spr.
Anz.

Bezeichnung Bezeichnung - Glas/RahmenRb.ob
[m]

Rb. u
[m]

Anteil
[%]

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

2,87 x 2,56 0,110 0,110 16

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

1,29 x 2,86 0,110 0,110 23

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

1,29 x 2,96 0,110 0,110 23

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

1,29 x 3,09 0,110 0,110 23

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

1,29 x 3,21 0,110 0,110 23

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

1,29 x 3,32 0,110 0,110 23

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

2,10 x 0,90 0,110 0,110 32

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

2,25 x 3,06 0,110 0,110 16

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

7,20 x 1,00 0,110 0,110 24

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

3,37 x 1,00 0,110 0,110 27

0,1100,110 Internorm K.-Fenst. Dim+
Class. (Ug 0,7; Edelst)

Typ 1 (T1) 0,110 0,110 30

Rb.li,re,ob,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Spr. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Spr. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb.  ...... Sprossenbreite [m]
Anteil [%] ...... Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

Kulturzentrum Ischgl

Rahmenbreiten - Rahmenanteil

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2012,090934 REPFEN2Ho7 - Tirol                11.11.2012 Seite 14



Standort: Ischgl

BGF [m²] = 976,05

qih [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] = 487,53T

L   [W/K] =V 175,15

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] = 4.775,54

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

     8.608Jänner 31      3.092     11.700      4.357-3,73      4.899       542  1,00      6.801 0,42

     7.594Februar 28      2.728     10.322      3.935-3,18      4.761       826  1,00      5.561 0,46

     7.473März 31      2.685     10.157      4.357-0,60      5.622     1.265  1,00      4.536 0,55

     5.999April 30      2.155      8.155      4.217 2,91      5.721     1.504  1,00      2.444 0,70

     4.519Mai 31      1.624      6.143      4.357 7,54      6.047     1.690  0,94        442 0,98

     3.248Juni 30      1.167      4.416      4.21710,75      5.852     1.635  0,75         18 1,33

     2.537Juli 31        911      3.448      4.35713,01      6.036     1.679  0,57          0 1,75

     2.642August 31        949      3.591      4.35712,72      5.991     1.634  0,60          1 1,67

     3.401September 30      1.222      4.622      4.21710,31      5.640     1.423  0,81         49 1,22

     4.922Oktober 31      1.769      6.691      4.357 6,43      5.300       943  0,99      1.429 0,79

     6.746November 30      2.423      9.169      4.217 0,78      4.826       609  1,00      4.344 0,53

     8.232Dezember 31      2.957     11.189      4.357-2,69      4.805       448  1,00      6.384 0,43

    65.920Gesamt 365     23.683     89.603     51.301     65.500    14.199  0,00     32.009 0,00

EKZ = 32,79
EKZ = 6,70 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     45.552     12.042     57.593

Ende Heizperiode:

Beginn Heizperiode:

15.05.

30.09.

Kulturzentrum Ischgl

Monatsbilanz Standort HWB
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] = 976,05

qih [W/m²]  =  7,50

L   [W/K] = 489,87T

L   [W/K] =V 175,15

Innentemp.[°C] =  20

BRI [m³] = 4.775,54

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Wärme-
bedarf

[kWh/a]

Transmissions-
wärme-
verluste

     7.847Jänner 31      2.806     10.653      4.357-1,53      4.730       373  1,00      5.922 0,44

     6.344Februar 28      2.268      8.612      3.935 0,73      4.550       614  1,00      4.062 0,53

     5.536März 31      1.979      7.516      4.357 4,81      5.342       985  1,00      2.184 0,71

     3.661April 30      1.309      4.970      4.217 9,62      5.501     1.284  0,88        140 1,11

     2.114Mai 31        756      2.870      4.35714,20      6.037     1.680  0,48          0 2,10

       942Juni 30        337      1.278      4.21717,33      5.909     1.692  0,22          0 4,62

       321Juli 31        115        435      4.35719,12      6.134     1.777  0,07          014,09

       525August 31        188        712      4.35718,56      5.902     1.545  0,12          0 8,28

     1.753September 30        627      2.380      4.21715,03      5.363     1.146  0,44          0 2,25

     3.776Oktober 31      1.350      5.126      4.357 9,64      5.132       775  0,93        328 1,00

     5.587November 30      1.998      7.584      4.217 4,16      4.601       385  1,00      2.984 0,61

     7.220Dezember 31      2.582      9.802      4.357 0,19      4.637       280  1,00      5.165 0,47

    45.624Gesamt 365     16.313     61.938     51.301     63.838    12.537  0,00     20.786 0,00

EKZ = 21,30
EKZ = 4,35 kWh/m³a

kWh/m²a

nutzbare Gewinne:     34.678      6.474     41.151

Kulturzentrum Ischgl

Monatsbilanz Referenzklima HWB
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Standort: Ischgl

BGF [m²] = 976,05

qic [W/m²]  = 15,00

L   [W/K] = 487,53T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] = 4.775,54 fcorr = 1,00

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

    10.784Jänner 31      3.874     14.658      8.714-3,73      9.312       598  1,00          50,64

     9.559Februar 28      3.434     12.994      7.871-3,18      8.782       911  1,00         100,68

     9.649März 31      3.467     13.116      8.714-0,60     10.110     1.396  0,99         540,77

     8.105April 30      2.912     11.017      8.433 2,91      9.897     1.464  0,97        2620,90

     6.695Mai 31      2.405      9.101      8.714 7,54     10.361     1.647  0,86      1.4551,14

     5.355Juni 30      1.924      7.278      8.43310,75     10.030     1.597  0,72      2.7711,38

     4.713Juli 31      1.693      6.407      8.71413,01     10.350     1.635  0,62      3.9451,62

     4.818August 31      1.731      6.549      8.71412,72     10.304     1.590  0,64      3.7591,57

     5.507September 30      1.978      7.485      8.43310,31      9.818     1.385  0,76      2.3681,31

     7.099Oktober 31      2.550      9.649      8.714 6,43      9.754     1.040  0,93        6791,01

     8.852November 30      3.180     12.032      8.433 0,78      9.106       673  1,00         390,76

    10.408Dezember 31      3.739     14.147      8.714-2,69      9.209       494  1,00          60,65

    91.544Gesamt 365     32.889    124.433    102.602    117.033    14.431     15.3530,00

KB =  15,73 kWh/m²a
KB =  15.730 Wh/m²a

Kulturzentrum Ischgl

Kühlbedarf Standort
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Standort: Referenzklima

BGF [m²] = 976,05

qic [W/m²]  = 15,00

L   [W/K] = 489,87T

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

[kWh/a]

Innere
Gewinne

[kWh/a]

Solare
Gewinne

[kWh/a]

Gesamt-
Gewinne

[kWh/a]

Verhältnis
Gewinn/
Verlust

Ausnutz-
ungsgrad

Kühl-
bedarf

[kWh/a]

wärme-
verluste

Transmissions-

Innentemp.[°C] =  26

BRI [m³] = 4.775,54 fcorr = 1,00

[°C] [kWh/a] [kWh/a]

    10.034Jänner 31      2.121     12.154          0-1,53        414       414  1,00          00,03

     8.319Februar 28      1.758     10.077          0 0,73        680       680  1,00          00,07

     7.723März 31      1.632      9.355          0 4,81      1.090     1.090  1,00          00,12

     5.777April 30      1.221      6.998          0 9,62      1.251     1.251  1,00          00,18

     4.301Mai 31        909      5.210          014,20      1.639     1.639  1,00          00,31

     3.058Juni 30        646      3.704          017,33      1.652     1.652  1,00          00,45

     2.508Juli 31        530      3.037          019,12      1.733     1.733  1,00          00,57

     2.712August 31        573      3.285          018,56      1.503     1.503  1,00          00,46

     3.869September 30        818      4.687          015,03      1.117     1.117  1,00          00,24

     5.963Oktober 31      1.260      7.223          0 9,64        858       858  1,00          00,12

     7.703November 30      1.628      9.331          0 4,16        426       426  1,00          00,05

     9.407Dezember 31      1.988     11.395          0 0,19        310       310  1,00          00,03

    71.372Gesamt 365     15.085     86.457          0     12.673    12.673          00,00

KB* =   0,00 kWh/m³a
KB* =     0,02 Wh/m³a

Kulturzentrum Ischgl
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Raumheizung - Eingabedaten
Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Raumheizung

FlächenheizungHaupt Wärmeabgabe

Wärmeabgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

35°/28°

Keine Temperaturregelung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Wärmeverteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

2/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  273,29

   78,08

   44,98

100

100

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

Nein

konditioniert
[%]

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Wärmebereitstellung

gleitender BetriebHeizkreis

gleitender BetriebBetriebsweise

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   232,26 W Defaultwert

Kulturzentrum Ischgl

RH-Eingabe
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Warmwasserbereitung - Eingabedaten

Allgemeine Daten

gebäudezentralArt der Warmwasserb.

Warmwasserbereitung getrennt von Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Wärmeabgabe

Wärmeverteilung ohne Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

2/3

1/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

   23,43

   39,04

   17,15

100

Kunststoff  1 W/mMaterial

100

Dämmung
Armaturen

Ja

Ja

konditioniert
[%]

Wärmespeicher kein Wärmespeicher vorhanden

StromheizungBereitstellungssystem

Wärmebereitstellung

Kulturzentrum Ischgl

WWB-Eingabe
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 65

0,254

 65

0,07

Luftwechselrate Blower Door Test

kein Erdwärmetauscher

energetisch wirksamer Luftwechsel

Falschluftrate

Wärmebereitstellungsgrad Gesamt

Erdvorwärmung

Wärmebereitstellungsgrad Lüftung

1,00

%   Plattenwärmeübertrager Kreuz-Gegenstrom 65%

1/h

1/h

1/h

energetisch wirksamer Luftwechsel

Gesamtes Gebäude Vv   2.030,18 m³

Lüftung für Gebäude

Ventilator, Gleichstrommotor     0,50 W/(m³/h)

%

LufterneuerungArt der Lüftung

tägl. Betriebszeit der Anlage   4 h freie Eingabe

NERLT-h          0 kWh/a

NERLT-k          0 kWh/a

NERLT-d          0 kWh/a

NE      1.262 kWh/a

RLTEB          0 kWh/a

(nur Lufterneuerung)

(nur Lufterneuerung)

(nur Lufterneuerung)

(nur Lufterneuerung)

Legende

NERLT-d

NERLT-h
NERLT-k

NE
RLTEB

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms

...   spezifischer jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms

...   jährlicher Nutzenergiebedarf für Luftförderung

...   Raumlufttechnik Energiebedarf
RLTEB = NERLT-h + NERLT-k + NERLT-d

Kulturzentrum Ischgl

Lüftung für Gebäude
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Heizenergiebedarf - HEB - GESAMT

Q             =      4.249Heiztechnikenergiebedarf (HTEB) HTEB kWh/a

Q            =     48.727Heizenergiebedarf (HEB)
HEB

kWh/a

Q            =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    89.603Wärmeverluste l kWh/a

    32.009Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =     65.920Transmissionswärmeverluste T kWh/a

Q              =     23.683Lüftungswärmeverluste V kWh/a

Q              =     57.593Wärmegewinne g kWh/a

Q              =     12.042Solare Wärmegewinne s kWh/a

Q              =     45.552Innere Wärmegewinne i kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung - WWB

    12.469Warmwasserwärmebedarf (WWWB) tw kWh/a

       213Verluste der Wärmeabgabe TW,WA kWh/a

     1.245Verluste der Wärmeverteilung TW,WV kWh/a

         0Verluste des Wärmespeichers TW,WS kWh/a

        62Verluste der Wärmebereitstellung TW,WB kWh/a

     1.521Verluste Warmwasserbereitung TW kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

         0Energiebedarf Wärmeverteilung TW,WV,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmespeicherung TW,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung TW,WB,HE kWh/a

         0Summe Hilfsenergiebedarf TW,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =      1.521HTEB-WW (Warmwasser) HTEB,TW kWh/a

Q            =     13.990HEB-WW (Warmwasser) HEB,TW kWh/a

Kulturzentrum Ischgl

Heizenergiebedarf
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Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung - RH

     5.464Verluste der Wärmeabgabe H,WA kWh/a

     1.670Verluste der Wärmeverteilung H,WV kWh/a

         0Verluste des Wärmespeichers H,WS kWh/a

       632Verluste der Wärmebereitstellung
H,WB

kWh/a

     7.766Verluste Raumheizung H kWh/aQ              =

Wärmeenergie

Q              =

       286Energiebedarf Wärmeverteilung H,WV,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmespeicherung H,WS,HE kWh/a

         0Energiebedarf Wärmebereitstellung H,WB,HE kWh/a

       286Summe Hilfsenergiebedarf H,HE kWh/a

Hilfsenergie

Q            =        221HTEB-RH (Raumheizung) HTEB,H kWh/a

Q              =          0Energiebedarf Wärmeabgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =     32.230HEB-RH (Raumheizung) HEB,H kWh/a

Q              =     32.009Heizwärmebedarf (HWB) h kWh/a

Q              =      7.050

Warmwasserbereitung
H,beh kWh/a

Q              =      1.278

Raumheizung

TW,beh kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

Kulturzentrum Ischgl

Heizenergiebedarf

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

v2012,090934 REPHEBo7 - Tirol                11.11.2012 Seite 23


